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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa  
1.1 Identificatore del prodotto 
Denominazione sulla targhetta/Nome commerciale del prodotto   
Pyropen Refill  
Altre denominazioni  
SDS-01  
Nome commerciale del prodotto/identificazione Weller Pyropen Refill, 75 ml / 42g 
Numero di articolo (utilizzatori) No. T005 16 160 99 / 49   
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
Usi rilevanti individuati  
Usi identificati:  
Gas combustibile  
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore finale/commerciante)  
Apex Tool S.r.l.  
Viale Europa, 80 
Italy-20090 Cusago (MI)  
Telefono: +39 (02) 903 310 1 Telefax: +39 (02) 903 942 31  
E-mail: weller-italy@weller-tools.com 
Settore responsabile (per informazioni a riguardo): office 8:30 -16:00 Informazioni telefono: +39 (02) 903 310 1  
Weller Tools GmbH  
Carl-Benz-Straße 2  
Germany-74354 Besigheim  
Telefono: +49 7143 580-0 Telefax: +49 7143 580-108 E-mail: info@weller-tools.com  
Settore responsabile (per informazioni a riguardo): environmental department 
Informazioni telefono: +49 7143 580-101 Informazioni fax: +49 7143 580-108 
Numero telefonico di emergenza: GIZ Mainz +49 6131 -19240 (german, english, french)  
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Numero unico di emergenza in Italia 112  
 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE  
Classi di pericolo  
F+; R12  
Frasi R  
R12 Estremamente infiammabile.  
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
Pericoli fisici: 
Flam. Gas 1  
Avvertenze relative ai pericoli fisici  
H220 Gas altamente infiammabile.  
Avvertenze relative ai pericoli fisici  
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.  
2.2 Elementi dell’etichetta  
Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)  
Simboli di pericolo e frasi di rischio per sostanze e preparazioni pericolose  
F+ Estremamente infiammabile  
Frasi R  
R12 Estremamente infiammabile.  
Frasi-S  
S2 Conservare fuori della portata dei bambini.  
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.  
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille -Non fumare.  
 
 
 
 
 
 

davide
Formato
SCU 3252G 75
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etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]  
Pittogrammi relativi ai pericoli  

  

 
 

GHS02  
Avvertenza  
Pericolo  

Avvertenze: 
Avvertenze relative ai pericoli fisici:  
H220 Gas altamente infiammabile.  
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.  
Avvertenze: 
Informazione generale:  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P251 Non perforare né bruciare, 
neppure dopo l’uso.  
Risposta:  
P377 In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.  
P381 Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.  
Conservazione:  
P403 Conservare in luogo ben ventilato. 
P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.  
Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele  
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure 
dopo l’uso. 
Disposizioni specifiche per l’imballaggio 
Avvertenza tattile di pericolo (EN/ISO 11683) 
2.3 Altri pericoli 
Nessun dato disponibile 
 
SEZIONE 3: Composizione / Informazioni sugli ingredienti 
3.1/3.2 Informazioni sulla preparazione 
Descrizione 
Miscela 
Ingredienti pericolosi 
Propano      >=10-<=25% 
   CAS 74-98-6 
   EC 200-827-9 
   INDEX 601-003-00-5 
   F+R12 
   Flam. Gas 1, H220 
 
Isobutano      >=25-<=50% 
   CAS 75-28-5 
   EC 200-857-2 
   INDEX 601-004-00-0 
   F+R12 
   Flam. Gas 1, H220 
 
Butano       >=50-<100% 
   CAS 106-97-8 
   EC 203-448-7 
   INDEX 601-004-00-0 
   F+12 
   Flam. Gas 1, H220 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Informazioni generali  
In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.  
In caso di inalazione  
Provvedere all' apporto di aria fresca.  
in seguito a un contatto cutaneo  
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.  
Dopo contatto con gli occhi  
In caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 5. min. Successivamente consultare un oculista.  
Autoprotezione del soccorritore  
Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!  
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Nessun dato disponibile  
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali  
Nessun dato disponibile  
 
SEZIONE 5: Misure antincendio 
Indicazioni aggiuntive  
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a 
diffusione.  
5.1 Mezzi di estinzione  
Agente estinguente adeguato  
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Estintore a polvere. Acqua nebulizzata. Schiuma resistente all' alcool.  
Agente estinguente inadatto  
Pieno getto d'acqua.  
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
Prodotti di combustione pericolosi  
Rischio esplosione in presenza di calore generato da fiamme  
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi  
Nessun dato disponibile  
 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
Altre informazioni  
Rimuovere subito le perdite.  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Per personale non incaricato di emergenze  
Misure di precauzione per la persona  
Provvedere ad una sufficiente aerazione. Allontanare le sorgenti d' ignizione. Fare attenzione alla diffusione del gas sul pavimento (pesa più dell'aria) e 
in direzione del vento. Allontanare le persone non adeguatamente protette. Non stare contro vento. Mettere al sicuro le persone.  
Forze speciali  
Protezione individuale  
Utilizzare maschera respiratoria appropriata.  
6.2 Precauzioni ambientali  
Non sono necessarie misure speciali.  
6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica  
Nessun dato disponibile  
6.4 Riferimento ad altre sezioni  
Nessun dato disponibile  
 
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Istruzioni per igiene industriale generale  
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Misure di protezione 
Istruzioni per una manipolazione sicura  
Non spruzzare su fiamme o su corpi incandescenti. Dopo l'uso chiudere subito con il tappo.  
Misure antincendio  
Conservare lontano da fiamme e scintille -Non fumare. Mantenere distante da fonti di calore (p.es. superficie calde), scintille e fiamme libere. 
maneggiare con cura - evitare urti, attrito, colpi.  
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
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Indicazioni per lo stoccaggio comune  
Materie da evitare  
Non conservare insieme a:  
Agenti ossidanti.  
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione  
Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.  
 
Proteggere da: 
Calore. Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole.  
Non stoccare a temperature superiori a 50°C  
7.3 Usi finali specifici  
Nessun dato disponibile  
 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale  
8.1 Parametri di controllo  
Nessun dato disponibile  
8.2 Controlli dell'esposizione  
Dispositivi tecnici adeguati  
Misure tecniche per evitare l'esposizione  
vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.  
Protezione individuale 
Protezione respiratoria  
Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore.  
Controlli dell'esposizione ambientale  
Misure tecniche per evitare l'esposizione  
vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.  
 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
Aspetto  
Forma  
Aerosol  
Colore  
Incolore  
Odore  
Caratteristico/a  
 
 

                                      Parametro            Metodo -fonte -annotazione 
pH  Nessun dato disponibile 
Punto di fusione/punto di congelamento  Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione  

-44°C  

Punto di infiammabilità (°C) -97°C  
Velocità di evaporazione  Nessun dato disponibile 
Sostanze solide infiammabili  Nessun dato disponibile 
Aerosol infiammabili  Nessun dato disponibile 
Limite superiore di esplosività (Vol%) 10,9 Vol-%  
Limite inferiore di esplosività (Vol%) 1,5 Vol-%  
Pressione di vapore  Nessun dato disponibile 
Densità ca.0,56 g/cm3              a °C: 20°C  
Densità di vapore  Nessun dato disponibile 
Liposolubilità (g/L)  Nessun dato disponibile 
Solubilità in acqua (g/L)  Non mescolabile 
Solubile (g/L) in  Nessun dato disponibile 
Coefficiente di ripartizione: n- 
Ottanolo/acqua 

 Nessun dato disponibile 

Temperatura di autoaccensione 365°C  
Temperatura di decomposizione   Nessun dato disponibile 
Materiali esplosivi  Nessun dato disponibile 
Gas comburenti  Nessun dato disponibile 
Liquidi comburenti  Nessun dato disponibile 
Solidi comburenti  Nessun dato disponibile 
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9.2 Altre informazioni rilevanti per la sicurezza  
Quantitá di solvente (%)  0%      
annotazione  
VOC (EU) 100%  
 
 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
10.1 Reattività  
Nessun dato disponibile  
10.2 Stabilità chimica  
Nessun dato disponibile  
10.3 Possibilità di reazioni pericolose  
Nessun dato disponibile  
10.4 Condizioni da evitare  
Riscaldamento: > 50°C  
Pericolo di scoppio del contenitore.  
10.5 Materiali incompatibili  
Nessun dato disponibile  
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi  
Nessun dato disponibile  
 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione  
Dati non sulla tossicità per l'uomo  
annotazione  
Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.  
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  
Corrosione/irritazione cutanea 
Effetto caustico sulla pelle  
Risultato / valutazione  
non irritante.  
Danni/irritazioni agli occhi  
Risultato / valutazione  
non irritante.  
 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
12.1 Tossicità  
Ulteriori informazioni ecotossicologiche  
Indicazioni aggiuntive  
Le proprietà ecotossicologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossicologiche delle singole componenti (v. cap. 3).  
12.2 Persistenza e degradabilità  
Nessun dato disponibile  
12.3 Potenziale di bioaccumulo  
Nessun dato disponibile  
12.4 Mobilità nel suolo  
Nessun dato disponibile  
12.5 Risultati della valutazione PBTe vPvB  
I componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.  
12.6 Altri effetti nocivi  
Nessun dato disponibile  
  
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  
Smaltimento adatto/Prodotto:  
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.  
 
Smaltimento adatto / Imballo 
Imballaggio:  
Imballaggi completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.  
Codice dei rifiuti imballaggio: 160500  
Rifiuti soggetti al controllo particolare: Sí.  
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Denominazione dei rifiuti  
Rifiuti che non sono qui elencati 
Codice dei rifiuti imballaggio: 160000  
Rifiuti soggetti al controllo particolare: Sí.  
Denominazione dei rifiuti  
Recipienti per gas,  pressione d’ingresso e ad uso chimico 
Codice dei rifiuti imballaggio: 160505  
Rifiuti soggetti al controllo particolare: Sí.  
  
Denominazione dei rifiuti  
Contenitori per gas, ad eccezione di quelli di cui alla voce 16 05 04   
 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
 
 

 Trasporto via terra     Trasporto via mare         Trasporto aereo 

       (ADR/RID)               (IMDG)                                (ICAO-TI/IATADGR) 

14.1 Numero UN 2037 2037 2037 

14.2 Denominazione 
          ufficiale per il  
          Trasporto              

Piccoli contenitori 
contenenti gas 

Piccoli contenitori 
contenenti gas           

Piccoli contenitori 
contenenti gas 

14.3 Classe (i) 2 2.1 2.1 

14.4 Gruppo 
         d’imballaggio 
 

   

14.5 Pericoloso per  
          l’ambiente  
  

NO NO NO 

14.6 Precauzioni  
         speciali per gli  
         Utilizzatori 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.7 Trasporto di  
          rinfuse  secondo 
          l’allegato II di  
          MARPOL 73/78 e il codice 
          IBC 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

 
Indicazioni aggiuntive -Trasporto via terra (ADR/RID)  
Segnale di pericolo             2.1  
Quantità limitata (LQ)          1L  
codice di restrizione in galleria D  
categoria di trasporto  2  
Indicazioni aggiuntive -Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Quantità limitata (LQ)  1  
annotazione -Trasporto via terra (ADR/RID)  
Trasporto a "quantità limitata" (cap. 3.4 ADR/RID)  
 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Normative UE  
Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego  
Indicazioni sulla restrizione di impiego  
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.  
Altre normative UE  
Da osservare:  
Direttiva sull'aerosol (75/324/CEE)  
Norme nazionali  
Germania  
Indicazioni sulla restrizione di impiego  
§   5 MuSchRiV  
§ 22 JArbSchG  
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 Classe di pericolo per le acque (WGK)  
non pericoloso per l'acqua (nwg)  
15.2 Valutazione della sicurezza chimica  
Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurezza.  
 
SEZIONE 16: Altre informazioni  
Abbreviazioni ed acronimi  
RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci 
pericolose via ferrovia  
ICAO: (International Civil Aviation Organization) Organizzazione Internazionale Aviazione Civile 
ADR: (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di 
merci pericolose su strada  
IMDG: (International Maritime Code for Dangerous Goods) Codice marittimo internazionale  per merci pericolose  
IATA: (International Air Transport Association) Associazione trasporto aereo internazionale 
GHS: (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) Sistema globale di classificazione ed etichettatura delle sostanze 
chimiche 
EINECS: (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti 
ELINCS: (European List of Notified Chemical Substances) Lista europea delle sostanze chimiche notificate 
CAS: (Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Divisione della American Chemical Society 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
Flam. Gas 1: (Flammable gases, Hazard Category 1) Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 
Press. Gas: (Gases under pressure: Compressed gas) Gas sotto pressione: gas compresso 
Press. Gas: (Gases under pressure: Liquefied gas) Gas sotto pressione: gas liquefatto 
 
Testo delle R-, H-e EUH -frasi (Numero e testo completo)  
H220 Gas altamente infiammabile  
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato  
R12 Estremamente infiammabile.  
 
Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati  
Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi 
indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo 
smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute 
nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. 




