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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della mlscela e della socletalimpresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:
Denominazione

ETANOLO COMPLET 94° DENATURATO EUROPEQ

1.2. Pertinenti usi Identificatl della sostanza o miscela e usl sconsigliati,

Descrizione/Ulilizzo

Usi Identificatl”

Fabbricazione della sostanza

Impleghl Industriali, diluizione, sgrassaggio e preparazione di talune superfici.
Maggiori informazlon! al Cap.16 elo allegatl tecnici per gll usi registrati ai sensi
del Regolamento 1907/2006/GE.

—l
'a.

ndustiiall T Professionall "

Distribuzione della sostanza

Uso come intermedio

Formulazione e (fjconfezionamento di sostanze
e miscele

|
i
i
|
|
|
I
|
|
1
|
i
|

Uso come combustibile - use industriale

Fluidi funzionali - use industriale

Uso nei laboratori - uso industriale

Uso come combustiblle - uso professionale

Fluidi funzionali - uso professionale

Uso nel laboratori - uso professionale

Uso nei rivestimenti - uso al consumo

el kkkek, &ia

Uso nei prodotti di lavaggio - uso al consumo

Uso come combustibile - uso al consumo

Fluidi funzionali - uso al consumo

Uso In applicazioni spray - Uso industriale

Uso In applicazionl spray ~ Uso professionale

Uso in antigelo e scongelanti - uso professionale

Senza applicazionl spray - Uso industriale

Uso senza applicazlone spray - Uso
professionale

Uso in cosmeticl e prodotti per la cura personale
- Uso al consumo

Uso in prodotti contenentl piccole quar\tlla di
sostanza (<50g) - Uso al consumo

- : v

1.3. Informazloni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Raglone Soclale
Indirizzo
Localita e Stato

e-mall della persona competenle,
responsabile della scheda dati di sicurezza

1.4, Numero telefonico di emergenza

Per Informazionl urgenti rivolgersl a

VMD ITALIA SRL
VIA CASCINA SECCHI NR 325
24040 1S50 - BG-
Italla
tel. +39 0363 93357
fax +39 0363 93718

laboratorio@vmditalia.it

In Italla | centrl antiveleni attivl 24 h sono:

CAVp - Osp. Ped. Bambino Gesil - Roma T 06 68593726
CAV - Ospedale Cardarelll - Napoll T 081 7472870

CAV - Policlinico Gemelll «Roma T 06 3054343

CAV - Paliclinico Umberto | - Roma T 06 49978000

CAV - Ospedale Niguarda - Milano T 02 64447053

CAV - Fondaz. Maugerl - Pavia T 0382 24444

CAV - Osp.Papa Glovanni XXl - Bergamo T 800883300
CAV - Ospedali Riunltl - Foggla T 0881 732326

CAV - Tosslc.Medica Careggl - Flrenze T 055 7947819
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- ETANOLO COMPLET 94° DENATURATO EUROPEO

'SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto & classificato pericoloso al sensi delle disposizioni di cul al Regolamento (CE) 127212008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamentl). Il prodotto perlanto richiede una scheda dali di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e

successive modifiche,
Evenluali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute efo I'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazlone e indicazioni di pericolo:
Liquido infiammabile, categoria 2 H225 Liquide e vapori facilmente inflammabili.
Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive madifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Awvvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori faciimente inflammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente le parti del corpo esposte dopo l'uso.
P280 Indossare prolezione per gli acchi e viso,
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con | capelli): togliere Inmediatamente tutli gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P370+P378 In caso di incendio: estinguere con mezzi estinguenti idonel (CO2/POLVERE)-Non usare acqua

2.3, Altri pericoli

In base ai dati disponiblili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percenluale superiore a 0,1%.

'SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazlone Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)
ETANOLO

CAS 64-17-5 90-95 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrt, 2 H319

CE 200-578-6
INDEX  603-002-00-5
Nr. Reg. 01-2119457610-43-XXXX
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SEZIONE 3. Composizionelinformazioni sugli ingredienti.  .../>>

METILETILCHETONE

CAS 78-93-3 05-1 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
CE 201-169-0

INDEX  606-002-00-3

Nr. Reg. 01-2119457290-43-XXXX

Nola: Valore superiore del range escluso

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) & riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Non sono noti episodi di danno al personale addetto alluso del prodotto. In caso di necessita, si adottino le seguenti misure generali:
INALAZIONE: Portare Il soggelto allaria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Consultare subito un
medico.
INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre |l vomito solo su indicazione del medice. Non somminisirare nulla per via orale se il
soggetto & incosciente.
OCGHI e PELLE: Lavare con molta acqua. In caso di irritazione persistente, consultare un medico.

4.2. Principall sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono noli episadi di danno alla salute altribuibili al prodotto.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
MEZZ| DI ESTINZIONE IDONEI
| mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZ| DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno In particolare.

6.2. Perlcoll speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3, Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degll incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con gelli d'acqua | contenitori per evitare la decomposizione del prodotlo & lo sviluppo di sostanze potenzialmente
pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccagliere le acque di spegnimento
che non devono essere scaricate nelle fognature. Smallire I'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo
le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la loita al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circulto aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanii antifiamma (EN 659) e stivall per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure In caso di emergenza
Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarelte, flamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in
cul si & verificata la perdita.
Bloccare la perdita se non ¢'& pericolo.
Indossare adeguali disposilivi di protezione (compres! | dispositivi di protezione individuale di cul alla sezione 8 della scheda dati di
sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degll occhl e degllindumenti personali. Quesle indicazioni sono valide sia per gli
addetti alle lavorazloni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni amblentali
Impedire che il prodolto penetri nelle fognalure, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare 1l prodotlo fuoriuscito in reciplente idoneo. Valutare la compatibilita del reciplente da utilizzare con Il prodolio, verificando la
seziane 10. Assorbire Il imanenle con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo Interessato dalla perdita. Verlficare le eventuali incompatibilita per il materiale dei
contenitori In sezione 7. Lo smallimento del materiale contaminato deve essere effeltuato conformemente alle disposizioni del punto 13.
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'SEZIONE 6. Misure In caso di rilascio accidentale ../>>

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Eventuall informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 & 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione slcura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. | vapori possono Incendiarsi con

le operazioni di

esplosione, pertanto occorre evilarne l'ac
adeguata ventilazione,
fiamma. Evitare l'accumulo

apparecchiature possono causare formazion
usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori col

| vaporl possono accumularsi al suolo ed incendia
di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di fe
travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forle agitazione e

e e accumulo di cariche eleltrostatiche. Per evitare il pericolo di
n cautela, perché possono essere In pressione. Non mangiare,

cumulo tenendo aperte porte e finestre e assicuran
rsi anche a distanza, seinnescati,
rra nel caso di imballaggi di grandi dimenslonl durante
lo scorimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed

do una ventilazione Incrociata. Senza

con petricolo di ritorno di

incendio e scopplo, non

né bere, né fumare durante limpiego. Evitare la dispersione del prodotto nellambiente.

7.2. Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuall Incompatibilita
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, In luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.

i contenitori lontano da eventuall materiali incompalibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usl finall particolarl
Informazioni non disponibili

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare

'SEZIONE 8. Controllo dellesposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:
DEU Deulschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP Espafia INSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2015
FRA France JORF n°0109 du 10 mal 2012 page 8773 texle n® 102
GBR
GRC EANGDQ E®HMEPIT THE KYBEPNHZEQE -TEYXOEZ MPQTO Ap. duhAou 19 - 9 deBpouapliou 2012
HRV Hrvalska NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada | poduzetnidtva
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLEGZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. juna 2007
TUR Turkiye 2000/39/EC sayll Direktifin ekidir
TLV-ACGIH ACGIH 2014
! YRR  ETANOLO
Valore limite di soglia . ] )
Tpo  Stalo  TWABh STEL/6min
e ~_ mgim3 ppm__ mg/m3 _ ppm B )
CTLV-AGGIH ST deea 1000
AGW  DEU 960 500 1920 1000 ]
CMAK ~ DEU 960 500 1920 1.000
VA ESP T 1810 1000
CWiEP  FRA 1900 1000 9500 5000
WEL GBR 1920 1000 T
Fw o GRC 1800 1000
evi  HRV  1.000  1.000
NS POl AR
NPHV  SVK 960 500 1920
i : R METILETILCHETONE
Valore limite di soglia
Tipo Stato TWA/8h STEL/M5min
mg/m3  ppm mg/m3  ppm
TLV-ACGIH 590 200 885 300
AGW DEU 600 200 600 200 PELLE
MAK DEU 600 200 600 200 PELLE
VLA ESP 600 200 900 300
VLEP FRA 600 200 900 300 PELLE
WEL GBR 600 200 899 300 PELLE
TV GRC 600 200 900 300
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SEZIONE 8, Controllo dellesposizione/protezione individuale N

GVI HRV 600 200 900 300 PELLE
VLEP ITA 600 200 900 300
NDS POL 450 900
NPHV SVK 600 200 900
ESD TUR 600 200 900 300
Legenda:

(C)=CEILING ; INALAB= Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirablle ; TORAC = Frazione Toracica.

8.2, Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipagglamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. | dispositivi di protezione

individuali devono riportare la marcatura CE che allesta la loro conformita alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschella visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria Ill (rif. norma EN 374).

Per la scella definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilita,
permeazione.

degradazione, tempo di rottura e

Nel caso di preparali la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo In quanto non

prevedibile. | guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalita d'uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abill da lavore con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria | (rif. Direttiva 89/686/CEE e

norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare I'opportunita di fornire indumenti antistaticl nel caso 'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosivita.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rIf. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di saglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o pil delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglla
di indossare una maschera con fillro di tipo A la cui classe (1, 2 0 3) dovra essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo.
(rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di nalura diversa efo gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebble,

ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie & necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
I'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerla dalle maschere & comungue limitata.

Nel caso in cul la sostanza considerala sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif.
norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processl produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazlone dovrebbero essere controllate al fini del rispetto

della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico liquido

Colore incolore

QOdore alcolico

Soglia olfattiva 18,8 mg/me
pH neutro

Punto di fusione o di congelamento 114 °C
Punto di ebollizione iniziale >78 °'C
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilita 13 °C
Tasso di evaporazione Non disponibile

Infiammabilita di solidi e gas
Limite inferiore infiammabilita
Limite superlore inflammabilita
Limile inferiore esplosivita
Limite superiore esplosivita
Tensione di vapore

Densita di vapore

Densita relativa

N.A. (non applicabile)
2,5 % (VvV) °C
13,6 % (Viv) °C
2,5 % (VIV) °C
13,5 % (ViV) °C
5726 Pa 20°C

Non disponibile
0,814 kgll 25°C

Solubilita completa in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-oftanolo/acqua -0,35 (20°C)
Temperatura di autoaccensione >363 °C

ITCO5N.A. (non applicabile)
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'SEZIONE 0, Proprieta fisiche e chimiche  ..[>> |

Temperatura di decomposizione Non disponibile

Viscosita 1,2 mPas 20°c

Proprieta esplosive N.A. (non applicabile)

Proprieta ossidanti Non disponibile

9,2, Altre informazloni
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 94,00% - 765,16 gllitro
VOC (carbonlo volatile) : 49,18% - 400,33 gllitro

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
METILETILCHETONE: reagisce con i metalli leggeri, tipa I'alluminio, e con ossidanti forli; attacca diversi tipi di plastica. Si decompone
per effetto del calore.

10.2. Stabllita chimica
I prodolto & stabile nelle normali condizioni di implego e di stoccaggio.

10.3. Posslbllita di reazioni pericolose
| vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
ETANOLO: rischio di esplosione per contalto con: metalli alcalini, ossidi alcalini, ipoclorito di calcio, monofluoruro di zolfo, anidride
acetica (con acidi), perossido di Idrogeno concentrato, perclorati, acido perclorico, percloronitrile, nitrato di mercurio, acido nitrico,
argento e acldo nitrico, nitrato di argento, nilrato di argento e ammoniaca, ossido di argento e ammoniaca, agenli ossidanti forli, diossido
di azoto. Pubd reagire pericolosamente con: bromo acetilene, cloro acetilene, trifluoruro di bromo, {riossido di cromao, cromil cloruro,
ossirani, fluoro, potassio ler-butossido, idruro di litio, triossido di fosforo, platino nero, cloruro di zirconio (IV), ioduro di zirconio (IV).
Forma miscele esplosive con aria.
METILETILGHETONE: per contatto aria, luce o agenti ossldanti pud dare origine a perossidi. Rischio di esplosione per contatto con:
perossido  di idrogeno e acido nitrico, perossido di idrogeno e acido solforico. Pud reagire pericolosamente con: agenti ossidanti,
triclorometano, alcali. Forma miscele esplosive con aria.

10.4. Condizloni da evitare
Evitare il surriscaldamento. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.
ETANOLO: evilare I'esposizione a fonli di calore e fiamme libere.
METILETILCHETONE: evitare I'esposizione a fonti di calore.

110.5. Materiali Incompatibili
METILETILCHETONE: forti ossidanti, acidi inorganici, ammoniaca, rame e cloroformio.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Per decomposizione termica o In caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gll eventuali pericoli del prodotto per la salule sono stati valutati in
base alle proprieta delle sostanze contenute, secondo | criteri previsti dalla normativa di riferimentao per la classificazione.

Considerare percid la concenlrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti
tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1, Informazion! sugll effettl tossicologici
Effetti acuti: il contatto con gli ecchi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione.
L'ingestione pud provocare disturbl alla salule, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.

ETANOLO

LD50 (Orale) >5.000 mglkg Rat

LC50 (Inalazione) 120 mg//4h Pimephales promelas
METILETILCHETONE

LD50 (Orale) 2.737 mglkg Rat

LD50 (Cutanea) 6.480 mglkg Rabbit

LC50 (Inalazione) 23,5 mg/l/sh Rat
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'SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato Il suolo o la vegetazione.

12,1. Tossiclta
Informazioni non disponiblli

12.2, Persistenza e degradabillita

ETANOLO

Solubilita in acqua 1000 - 10000 mg/l
Rapidamente Biodegradabile

METILETILCHETONE

Solubilita in acqua >10.000 mg/l

Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

ETANOLO

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,350000-
METILETILCHETONE

Coefficiente di riparlizione: n-oltanolo/acqua 0,3

12.4. Mobilita nel suolo
Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base al dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altrl effetti avversi
Informazioni non disponibili

Utilizzare secondo le buone pratiche lavoralive, evitando di disperdere il prodolta nell'ambiente. Avvisare le autoritd competenti se il

SEZIONE 13, Considerazioni sullo smaltimento

13.1, Metodl di trattamento del rifiuti

parte questo predotlo deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

evenlualmente locale.
Il trasporio dei rifiuti pud essere soggetto al'ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI

Riutilizzare, se possibile. 1 residul del prodotto sono da considerare rifiuli speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in

Lo smallimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispello della normativa nazionale ed

Gli imballaggi contaminali devono essere Inviati a recupero o smaltimento nel rispetlo delle norme nazionali sulla gestione del rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1, Numero ONU
ADR/RID, IMDG, IATA: 1170

14.2. Nome di spedizione del’ONU

ADR /RID: Etanolo (alcol etilico) o etanolo in soluzione (alcol etilico In soluzione)
IMDG: Ethanol (elhyl alcohol) or ethanol solution (ethyl alcohol solution)
IATA: Ethanol {ethyl alcohol) or ethanal solution (ethyl alcohol solution)
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto  .../>>

14,3, Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR /RID: Classe: 3 Efichella: 3
IMDG: Classe: 3 Etichelta: 3
IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

14.4. Gruppo d'imballagglo
ADR/RID, IMDG, IATA: 1l

14.5. Pericoli per 'amblente

ADR /RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzionl speclall per gli utilizzatori

ADR /RID: HIN - Kemler: 33 Quantita Limitate: Codice di restrizione in galleria:
Disposizione Speciale: -

IMDG: EMS: F-E, 8-D Quantita Limitate: -

|ATA: Cargo: Quantitd massima: - Istruzioni Imballo: -
Pass.: Quantita massima: - Istruzioni Imballo: -
Istruziani particolari: -

14.7. Trasporto di rinfuse secondo Pallegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanzao la miscela

Categoria Seveso - Direlliva 2012/18/CE:

P5c
Reslrizioni relative al prodotlo o alle sostanze contenute secondo 'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Prodollo
Punto 3-40

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
Nessuna

Sostanze soggetle ad aulorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di nolifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rollerdam:
Nessuna

Sostanze saggelte alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari

| lavoratori esposti a queslo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorvegllanza sanltaria effettuata
secondo le disposizioni dellart. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che Il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato
valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art, 224 comma 2.
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'SEZIONE 15, Informazioni sulla regolamentazione  .../>>

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parle V Allegato I

TAB.D Classe IV 1,9%
TAB.D Classe V 92,1%

15.2. Valutazione della slcurezza chimica

Non & stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le soslanze In essa contenute.

SEZIONE 186. Altre informazioni.

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

STOTSE 3 Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3

H225 Liquido e vapori faciimente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Pub pravacare sonnolenza o verligini.

EUH066 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza e screpolature della pelle.
LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il lrasporto delle mercl pericolose su strada

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

- CE50: Concenlrazione che da effetto al 50% della popolazione soggelta a test

- CE NUMBER: Numero identificativo In ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL: Livello derivato senza effello

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la eficheltatura dei prodotti chimici
- |ATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

. IMDG: Codice maritlimo internazionale per il rasporto delle merci pericolose

- IMO: Internatlonal Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP

. LC50: Concentrazione letale 50%

- LD50: Dose letale 50%

- OEL: Livello di esposizione occupazionale

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo Il REACH

- PEC: Concentrazione ambientale prevediblle

- PEL: Livello prevedibile di esposizione

- PNEC: Concenlrazione prevedibile priva di effelti

- REACH: Regolamento CE 1907/2006

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su freno

- TLV: Valore limite di soglia

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

- TWA: Limite di esposizione medio pesalo

-VOC: Composto organico volatile

-vPvB: Molto persistente e molto bloaccumulante secondo il REACH

-WGK: Classe di pericolosita acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

Regolamento (UE) 1907/2008 del Parlamento Europeo (REACH)
Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo

. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)
Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (lIl Atp. CLP)
Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Alp. CLP)
. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

©C NG AWM

- The Merck Index. - 10th Edition
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[SEZIONE 16. Altre informazioni. .../ >>

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Pally - Industrial Hygiene and Toxicology

- M.l Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Silo Web Agenzla ECHA

Nota per I'utilizzatore:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodolto.

Fornire adeguata formazione al personale addelto all'utilizzo di prodotti chimici.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili pressa di noi alla data dell'ultima versione.
L'utilizzatore deve assicurars della idoneita e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Polché l'uso del prodotio non cade solto il nostro diretto controllo, & obbligo dell'utilizzatore osservare sollo 1a propria responsabilita le
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, Non si assumono responsabilitd per usi impropri.
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